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AQUABLAST MACHINES

Une solution efficace et économique pour une finitior
impeccable avec un sablage et un lavage simultanés.




VIXEN est leader sur la
fabrication des cabines de

sablage en voie humide

AQUABLAST: 1515
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AQUABLAST: 915

AQUABLAST: 1215

La gamme Aquablast est congue pour sabler et lave
simultanement les pieces e operati '
facile et sans poussiére et permet d'obte

souhaite sur une grande variéte de piéces.

Principe du sablage humide:

La projection d'un melange eau-abrasif permet diobtenir une
finition plus soigne du fait de la lubrification et de la

circulation de I'sau durant le process. a QLI C.B | a S t

Les iflustrations ci-dessous montrent fe sabloge voie séche aver
abrasif angulmire, sphérigue et le sablage en voie humide.
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Croquis 1 Croguis 2 Croquis 3

Les 2 premiers croguis montrent les rebonds & 90° lors de
utilisation en voie séche.

Le troisiéme croquis montre que limpact est atténus avec un
affet de recouvrement. La résultat obtenu ast une finition
satinda/polie. Ce procédé &limine les inclusions d'abrasif dans
les pi&ces contrairement au sablage en voie séche

Pour en savoir plus sur nos machines, ou toute autre option de construction personnalisée,
contacter Jean Brel sur,

Tel(33) 149711700 cu Fax (33)148230933
www.jeanbrel.com . jbsa@jeanbrel.com
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APPLICATIONS : DES RESULTATS ETONNAMTS

- gamme Agquablzst

a gamme Aquablast apporte de

Comment
fonctionne
| JACI ua b | ast ? R ‘aéronautique, I'automobile, la

construction mécan que...

L'Aquablast est plus particuliérement efficace pour:

» Le nettoyage des matrices et des moulas

» Enlévernent peinture, rouille, calamine ou awtres dépats

- Le mélange eau/abrasif se trouve dans le réservoir 3 { - Préparation de surface avant peinture, reva&taments. ..

« Finition satinée sur inax ou awtras metau

» Nettoyage de circuits imprimés, connecteurs glecirigues

- Enlévernent de petites bavures sur des produits manufacturés

» Le mélange est amené 3 la buse de sablage par une
pompe polyuréthane.

» L'air comprimé qui arrive 3 la buse accélare la vitesse du
mélange sur la pigce permettant ainsi d'obtenir la finition
haitée
s 5 Avantages du sablage humide:
- Aprés Iimpact le mélange retourne 3 la pomipe et est remis : 2 « Pas de poussiers

en circulation « Traiternent par circulation et non par impact

» 'abrasif cassé et les autres contaminants sont envoyés par - Dagraisse et sable en méme temps
débordement dans le filtre par sédimentation a l'amiére de » Finition plus délicate

la machine. » Leau agit en tant que lubrifiant entre |a pitce et I'abrasif
» Prolonge la duréde da wie de |'abrasif
« Evite les indusions d'abrasif dans les pigces

aqudBlast
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Equipements
standard des
machines

FILTRE A DEROULEMENT
DE PAPER
[Equipement stondard

Les Aquablast sont
disponibles en 3 tailles
différentes:915,1215 et
1515. Chacune de ces 3
machines utilise la méme
technologie de sablage en
voie humide.
PNGNEE PORTE
Les Aquablast sont livrées )
avec beaucoup
d'équipements standard
qui sont spécialement
congus pour améliorer le
sablage et atteindre la
finition escomptée.

VANNE REDUCTION CHAUFFE
Equipement standard

ESSUIE GLACE AUTOMATIQUE
Equipement stardard

L'Aquablast peut étre équipée de nombreuses options.

e l'application.
ouleur de la machine et
1]

ou de
le nos commerciaux.
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Equipements standard:

» Peinture poudre

» Tout inox

- Grande vitre avec essuiz-glace basse tension
» Régulateur de pression

» Pedale de sablage

» Filtre par sédimentation

- Chauffage 3 KW thermaostats

» Pompe polyuréthane avec préfiltre inox

» Pistolet sablage léger

Options:

(1} Visualisation niveau o' abrasif

(2} Hydro cyclone avec son support
(3} Support pistolet

{4} Mateau rotatif

(5} Double mini cydone

{6} Chariot

(7} Alimentation mono ou triphasde
(&) Rideaux caoutchouc enceinte
{9} Etc




Modéle DIMENSIONS (mm).
915
1215
1515

3 x 400V + Neutre
230 V Mono

5-7 bar
Raccordement 1/2” BSP / 12.5mm Connection
5-7 bar
Raccordement 1/2” BSP / 12.5mm Connection

Electricité

Air Comprimé

Arrivée d'eau

Vidange Niveau sol 10 I/mn

Ventilation Gaine diameétre 110 mm vers extérieur

Capacité réservoir 91 5 121 5 1 51 5
Eau 501 1001 150 |
Abrasif 15 Kg 25 Kg 25 Kg

Charge admissible | 80 / 100 Kg 250 Kg 250 Kg
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